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版本修订记录

Bin Version Change List Owner Data

1 1.0.0.0 初版 YanJia 2021.9.2

2 1.0.0.1 修正部分内容 YanJia 2021.11.12

3 1.0.0.2 修正版，增加部分内容 LeiFei 2022.1.18

4 1.0.0.3 更名为 AD18F02 Application note Aaron 2022.1.27

5 1.0.0.4
1、更名为 AD18F02x Application note

2、增加 sleep 章节 3）4）说明
ZhaoWei 2022.3.2

6 1.0.0.5 增加 I2C 使用注意事项 Zhaowei 2022.6.28

7 1.0.0.6
1、删除 ADC 部分 ADCMP 寄存器部分描述；

2、增长中断相关描述：PIE3 仅支持整体赋值。
SunGD 2023.11.13

8 1.0.0.7

1、中断相关：在使用外部 INT 中断或 IO 中断时需要先

将中断标志位保存到变量中；

2、删除 IAP 相关说明。

SunGD 2024.01.17
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1.TIMER 相关

TIMER1使用

TMR1寄存器填值要在使能 TIMER1之后，避免 TIMER1工作后第一次计时从第二个周

期开始。先操作 TMR1H寄存器，后操作 TMR1L寄存器。

使用举例：

2.ADC 相关

1）内部高速时钟作为主时钟时，转换时钟选择低速时钟则采集到的结果较差；

内部低速时钟作为主时钟时，转换时钟选择低速时钟则采集到的结果正常；

2）采集 VCC 电压，使用 BUFFER UNIT 功能，通道选择 1/4VDD，ADC 通道选择 BUOUT.
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使用 AD采集 VDD电压功能时，在程序最开始 LVD配置如下,首先将 LVDM寄存器配置

为 11，然后配置为所需要的配置。

3.PWM 相关

不同定时器的 PWM功能，共用输出引脚，都使能输出，PWM输出会叠加输出。

例：使能 PB5引脚的 PWM3和 PWM11相关 PWM功能，两波形叠加。

切换 PWM频率时，定时器 PR寄存器大于设定值(当前 PR值)时，TMR在下一个周期比
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较。

4.UART 相关

UART RXD功能支持波特率最大误差 5%。

例：标准 19200波特率，支持波特率 18240 -- 20160读取。

5.IAP 操作相关

详细请咨询我司 FAE。

6.外部时钟相关

如出现 PC2和 PC3引脚不能输出高低电平时，检查配置字 CRYHEN为 OFF状态。

7.LCD 驱动相关

IO 配置为 COM，只能输出 1/2VDD电压，输出高低电平需将相对应 IO 配置为输出，然

后输出高低电平。

8.SLEEP 相关

1）使能全局中断后，PWOFF 模式唤醒后从中断服务程序处运行，不使能全局中断，从进

入睡眠前程序的下一条程序处运行；

2）键盘中断唤醒，进入 sleep 前需要读 PINx(x=A,B,C)状态,否则只能单沿触发；

3）在进入睡眠前，请将唤醒源再次配置使能；

4）所有空闲的 IO 请更改为固定状态，如果外部无上下拉，IO 不能设为悬空状态，唤醒

IO 除外。

5）进入睡眠前，请定义全局变量读取所有 IO 口进行锁存。

9.OP 相关

使用 OP 时需要先对 OP 的 offset 进行校准，校准电压、通道和使用时保持一致，否则可

能出现 offset 较大现象。校准完成后需要关闭 offset_EN。

10.程序加密

程序配置字 2（红框内）_FLASH_CPx_ON_2L 使能 FLASH 对应位置的加密功能，无需对 HEX

人为加密，因为 HEX 文件通过烧录器烧录时，烧录器会自动加密，然后再烧入 IC 里。
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11.WDT 相关

操作其他寄存器时，会误清 WDT，导致看门狗不能正常复位。

12.I2C 相关

在使用 I2C 时，需要将 PA 口的大电流驱动打开，具体如下：

CURA = 1；
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13 中断相关

1) PIE3中断相关

PIE3 仅支持整体赋值，不支持按照 Bit位赋值，按照 Bit位赋值会误打开 ADCMP1IE，

导致程序始终在中断中运行。

2) 外部 INT中断/PA/PB/PC中断

在使用外部 INT 中断或 IO 中断时，中断程序未执行完毕(正在读取中断 IF 时)，刚好有

外部中断进来时，会导致读取中断标志异常，所以使用外部中断时需要增加临时变量保存中

断标志寄存器，然后再进行中断处理，例如使用 PB 中断时必须进行如下操作：
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